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中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 公告 


第 815 号 


关于 发 布 国家 标准 
《厂房 建筑 模 数 协 调 标准 》 的 公告 


现 批准 《厂房 建筑 模 数 协调 标准 》 为 国家 标准 ,编号 为 GB/T 
50006 一 2010, 自 2011 年 10 月 1 日 起 实施 。 原 《厂房 建筑 模 数 协 
调 标准 》GBJ 6—86 同时 废止 。 

本 标准 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 


4-+ 


ÍT o 


中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
二 〇 一 〇 年 十 一 月 三 日 


| 
本 标准 是 根据 原 建设 部 (关于 印发 (二 OO 一 ~ 二 OO 二 年 度 


工程 建设 国家 标准 制订 ,修订 计划 ) 的 通知 》( 建 标 C2002285 号 ) 的 
要 求 , 由 中 国联 合 工程 公司 会 同 有 关 设 计 单 位 共同 对 《厂房 建筑 模 
数 协 调 标准 》GBJ 6 一 86( 简 称 原 标准 ) 进 行 修订 而 成 。 

本 标准 在 修订 过 程 中 ,修订 组 在 研究 了 原 标准 内 容 后 ,以 单 层 
和 多 层 钢 结构 厂房 为 重点 进行 了 广泛 调查 研究 ,认真 总 结实 践 经 
验 ,广泛 征求 全 国 各 有 关 单 位 意见 ,最 后 经 审查 定稿 。 

本 标准 共 分 5 章 , 主 要 内 容 包 括 ;总 则 、 术 语 和 符号 、 基 本 规 
定 , 单 层 厂房 和 多 层 厂 房 。 

本 标准 本 次 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 对 原 标 准 的 钢筋 混凝土 结构 厂房 内 容 进行 了 全 面 修订 ; 

2. 增加 了 单 层 厂 房 的 普通 钢 结 构 和 轻型 钢 结 构 内 容 ; 

3. 增加 了 多 层 广 房 的 普通 钢 结构 和 轻型 钢 结构 内 容 。 

本 标准 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 ,中 国 机械 工 业 联 合 会 
负责 日 常 管理 ,中 国联 合 工程 公司 负责 有 具体 技术 内 容 的 解释 。 为 
不 断 完善 本 标准 ,使 其 适应 经 济 与 技术 的 发 展 , 敬 请 各 单位 在 执行 
本 标准 过 程 中 ,注意 总 结 经 验 、 积 累 资料 ,并 及 时 将 意见 和 有 关 资 
料 寄 往 中 国联 合 工程 公司 (地 址 :浙江 省 杭州 市 石 桥 路 338 号 , 邮 
政 编码 :310022 ,电子 信箱 :youmx@ chinacuc. com 或 jiangch@ 
chinacuc. com) , 以 供 今后 修订 时 参考 。 

本 标准 组 织 单位 .主编 单位 . 参 编 单位 .主要 起 草 人 和 主要 审 
# A: 
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参 编 单位 :机械 工业 第 九 设计 研究 院 
机 械 工业 第 五 设计 研究 院 
北京 市 工业 设计 研究 院 

主要 起 草 人 : BHR THA Rie 
王 福 杰 E E MRR 

主要 审查 人 : MR We 向 渊 明 
KFE E&E AAR 


aS y 


BH 


BA 





i; ee 则 
2 术语 和 符号 

2.2 符号 aseneceoeooeeorn eeseanarnraneee oo eo oesssanstoasas dae 
3 基本 规定 
4 单 层 厂房 
1 钢 盘 混凝土 结构 厂房 的 跨度 RABE 本 
钢筋 混凝土 结构 厂房 主要 构件 的 定位 eeeeeseseeepeeeeeeeeeeee 
普通 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 
普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 定位 eee cee tee eee heh heh oe ses oes nee 
钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 尺度 “……… 
轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 
轻型 钢 结 构 厂 房 主 要 构件 的 定位 站 
其 他 rae er eee ee ea ee ee ere ee ee ee ee Ea 
5 多 层 厂房 

5.1 aiia s et lc hag 

和 层 高 eeeeeeeeeese ass eseoooes 
5.2 ”钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 定位 
及 尺度 ee . esr... 

5.3 ”轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 . 层 高 及 主要 构件 的 定位 …… 

5,4 其 他 eae 
本 标准 用 词 说 明 ， 
附 :条 文 说 明 


0O N GD A ẹ®e BOUL 


“I com oco FSF NN N N e 


Contents 


1 General provisions (1) 
2 Terms and symbols co ( 2) 
2.1 Terms (2) 
DD 
3 Basic requirement ee (4) 
4 Single-story industrial buildings pp (6) 


4.1 Span, column spacing and height of reinforced concrete 


industrial buildings LE E E: E E E E E å Ee ( 6 ) 
4,2 Positioning of the main component of reinforced concrete 


industrial buildings eee ee ee ee ee eer ess pes oe oe seveesev 《 7 ) 


4.3 Span, column spacing and height of common steel industrial 

buildings ieee (13) 
4.4 Positioning of the main component of common steel industrial 

buildings crrttt cst ete ste ces ete cee cee eee (15) 
4.5 Size of main the component of reinforced concrete and 

common steel industrial buildings pp (21) 
4.6 Span, column spacing and height of light steel industrial 

buildings certettte ste see tes tees eee see (21) 
4,7 Positioning of the main component of light steel industrial 

buildings cette cectee cet see cee cee eee cee (22) 
A.B Others “ctcscsestecccnccsecccecescsssencseacenscsssceecesscness (22) 

5 Multi-story industrial buildings seers sts creer eee cee (26) 

5.1 Span, column spacing and story height of reinforced 

concrete and common steel industrial buildings "er (26) 


5.2 Positioning and size of the main component of reinforced 


Dd 2 e 


concrete and common steel industrial buildings ………… 0 (28) 

5.3 Span, column spacing, story height and the main component 
positioning of light steel industrial buildings -*+****s********"* (32) 
5.4 Others (3:3) 
Explanation of wording in this standard (34) 
List of quoted standards ee (35) 
Addition; Explanation of provisions (37) 


1.0.1 为 使 厂房 建筑 主要 构 配 件 、 组 合 件 的 几何 尺寸 符合 建筑 模 
数 , 达 到 标准 化 和 系列 化 ,有 利于 工业 化 生产 ,制定 本 标准 。 
1.0.2 本 标准 适用 于 下 列 情况 : 

1 设计 装配 式 或 部 分 装配 式 的 钢筋 混凝土 结构 、 钢 结构 及 钢 
筋 混 凝 土 与 钢 的 混合 结构 厂房 ; 

2 厂房 建筑 设计 中 相关 专业 之 间 的 矿 二 协调， 

3 编制 厂房 建筑 构 配 件 通用 设计 图 集 。 
1.0.3 同一 地 点 各 厂房 建筑 所 采用 的 构 配 件 类 型 宜 统一 。 同 一 
厂房 所 采用 的 构 配 件 类 型 应 统一 。 
1.0.4 厂房 的 体形 宜 规则 .简单 .轴线 正 交 。 
10.5 厂房 建筑 设计 时 ,用 途 相同 的 建筑 构 配 件 应 具有 可 换 性 。 
1.0.6 厂房 建筑 设计 除 应 符合 本 标准 外 , 尚 应 符合 国家 现行 有 关 
标准 的 规定 。 


2 术语 和 符号 


2.1 术 语 


2.41.1 模 数 协调 modular coordination 

以 基本 模 数 或 扩大 模 数 为 基础 实现 尺寸 协调 。 
2.1.2 KART connecting size 

由 于 上 柱 截面 的 技术 要 求 , 为 了 使 其 与 桥 式 、 梁 式 起 重 机 或 单 
梁 悬 挂 起 重 机 等 起 重 设备 正常 运行 所 需要 的 与 上 柱 之 间 的 最 小 净 
空 焉 离 的 协调 , 边 柱 外 缘 或 厂房 高 低 跨 处 的 高 跨 上 柱 外 缘 与 纵 辐 
定位 轴线 之 间 所 设置 的 偏 移 值 。 
2.1.3 插入 距 inserting size 

由 于 上 柱 截 面 的 技术 要 求 或 因 变形 颖 处 理 等 构造 需要 ,在 厂 
房 某 个 跨度 方向 或 柱 距 方向 插入 的 两 条 定位 轴线 间 的 距离 。 
2.1.4 模 数 化 尺寸 modular size 

符合 模 数 数列 规定 的 尺寸 。 
2.1.5 技术 尺寸 technical size 

符合 建筑 功能 .工艺 技术 要 求 的 建筑 构 配 件 的 截面 或 厚度 在 
经 济 上 处 于 最 优 状 态 下 的 最 小 尺寸 数值 。 
2.1.6 标志 尺寸 coordinating size 

符合 模 数 数列 的 规定 ,用 以 标注 建筑 物 定 位 轴 面 .定位 面 或 定 
位 轴线 、 定 位 线 之 间 的 垂直 距离 ,以 及 建筑 构 配 件 、 建 筑 组 合 件 、 建 
筑 制品 、 有 关 设 备 界限 之 间 的 尺寸 。 


2.2 符 号 


M 一 一 -基本 模 数 ,1M 为 100mm; 
.一 一 变形 缝 宽度 ; 
es 

















a. 联系 尺寸 ; 

a; 插入 距 ; 

Ai 吊装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 ; 

as 一 一 构件 与 定位 轴线 之 间 的 定位 玉 寸 ; 


6 一 一 墙 体 厚度 ; 

0 一 一 构 配 件 截面 宽度 ; 
/一 -一 构 配 件 截 面 高 度 ; 
倍数 。 








n 


3 基本 规定 


3.0.1 厂房 建筑 的 平面 和 竖 向 协调 模 数 的 基数 , 宜 取 扩大 模 数 
3M. 

3.0.2 厂房 建筑 构件 截面 尺寸 小 于 或 等 于 400mm 时 , 宜 按 1/2M 
HER; KF 400mm hj, Ek 1M HER. 

3.0.3 厂房 建筑 构件 的 纵横 向 定位 , 宜 采 用 单 轴 线 ; 当 需 设 置 插 
入 距 或 联系 尺寸 时 ,可 采用 双 轴 线 。 

3.0.4 厂房 建筑 构件 的 竖 向 定位 ,可 采用 相应 的 设计 标高 线 作 为 
定位 线 。 

3.0.5 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 的 单 层 三 房 , 宜 采 用 柱 脚 为 
刚 接 和 柱 顶 与 屋 架 或 屋面 梁 为 贸 接 的 排 架 结构 体系 ;普通 钢 结 构 
单 层 厂 房 亦 可 采用 柱 顶 与 屋 架 、 屋 面 梁 为 刚 接 的 框架 结构 体系 ; 轻 
DAWN BE Se. RRA AY RE RMI MIRAI Baw 
体系 。 

3.0.6 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 的 多 层 厂 房 , 梁 与 柱子 的 连 
接 处 , 宜 采 用 横向 为 刚 接 和 纵向 为 贸 接 或 刚 接 的 框架 结构 体系 ; 轻 
型 钢 结构 的 多 层 厂 房 , 梁 与 柱子 的 连接 处 ,应 采用 横向 为 刚 接 或 贸 
F&A BA Ie] Ay BE He BY HE BR PKR 。 

3.0.7 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 单 层 厂房 的 屋 盖 , 宜 采 用 以 
板材 铺设 的 无 标 条 结构 体系 ;轻型 钢 结构 的 单 层 厂房 的 屋 盖 , 宜 采 
用 以 金属 板材 铺设 的 有 模 条 结构 体系 。 

3.0.8 钢筋 混凝土 结构 多 层 厂 房 的 屋 盖 和 楼 闭 , 宣 采 用 以 板材 铺 
设 的 无 次 梁 结 构 体 系 ;普通 钢 结构 多 层 厂 房 的 屋 盖 和 楼 盖 , 宜 采用 
以 板材 铺设 的 无 次 梁 结 构 体 系 ;轻型 钢 结构 的 多 层 厂房 的 楼 盖 , 宜 
采用 钢 承 楼 板 , 屋 盖 宜 采用 以 金属 板材 铺设 的 有 述 结 构 体 系 。 
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3.0.9 厂房 建筑 的 墙 体 结构 , 宜 选 用 其 尺寸 符合 模 数 要 求 的 金属 
板材 和 非 金 属 板 材 或 轻型 砌 体 材 料 , 并 应 与 其 主体 结构 形式 相 适 
应 。 
3.0.10 厂房 建筑 荷载 的 取 值 ,应 符合 现行 国家 标准 《建筑 结构 共 
载 规范 》GB 50009 的 有 关 规 定 。 厂 房 建筑 设计 的 屋面 荷载 和 风 和 共 
载 取 值 宜 符合 下 列 规定 : 

1 钢筋 混凝土 厂房 和 普通 钢 结构 厂房 的 屋面 荷载 设计 值 , 可 
采用 3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0kN/m’; 

2 轻型 钢 结构 厂 房 的 屋面 荷载 设计 值 ,可 采用 0.6、1. 0、 
1.4, 1.8, 2.3kN/m’; 

3 风 荷 载 宜 采用 基本 风 压 标准 值 为 0. 35、0. 50, 0. 70、 
0. 90kN/ mê. 
3.0.11 厂房 建筑 屋面 坡度 ,， 宜 采用 1:5、1:10、1:15、 
l : 20, 1: 30, 


4 单 层 厂房 


4.1 钢筋 混凝土 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高度 


4.1.1 钢筋 混凝土 结构 厂房 的 跨度 小 于 或 等 于 18m 时 ,应 采用 
扩大 模 数 30M 数列 ;大 于 18m 时 , 宜 采 用 扩大 模 数 60M 数列 (图 
4.1.1). 
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图 4.1.1 器 度 和 柱 距 示意 图 





4.1.2 钢筋 混凝土 结构 厂房 的 柱 距 ,应 采用 扩大 模 数 60M 数列 
(图 4.1.1). 
4.1.3 钢筋 混凝土 结构 厂房 自 室 内 地 面 至 柱 顶 的 高 度 , 应 采用 扩 
大 模 数 3M 数列 [图 4.1.3(a) I. 

有 起 重 机 的 厂房, 自 室内 地 面 至 支承 起 重 机 梁 的 牛 稻 面 的 高 


hd 6 各 


度 亦 应 采用 扩大 模 数 3M 数列 [图 4.1. 3(b)j; 当 自 室内 地 面 至 支 
承 起 重 机 染 的 牛 腿 面 的 高 度 大 于 7. 2m 时 , 宜 采 用 扩大 模 数 6M 
数列 。 

预制 钢筋 混凝土 柱 自 室内 地 面 至 柱 底面 的 高 度 , 宜 采用 模 数 
化 尺寸 。 





柱 项 标高 






3M 数 列 


室内 地 面 标高 


(>7.2m 宜 用 6M ) 


图 4.1.3 高 度 示 意图 


4.1.4 钢筋 混凝土 结构 厂房 山墙 处 抗 风 柱 的 柱 距 , 宜 采 用 扩大 模 
数 15M 数列 (图 4.1.1). 


4.2 钢筋 混凝土 结构 厂房 主要 构件 的 定位 


4.2.1 钢筋 混凝土 结构 厂房 墙 \ 柱 与 横向 定位 轴线 的 定位 ,应 符 
合 下 列 规 定 : 

1 除 变 形 颖 处 的 柱 和 端 部 柱 以 外 , 柱 的 中 心 线 应 与 横向 定位 
轴线 相 重 合 ;横向 变形 颖 处 柱 应 采用 双 柱 及 两 条 横向 定位 轴线 , 柱 
的 中 心 线 均 应 自 定位 轴线 向 两 侧 各 移 600mm ,两 条 横向 定位 轴线 
闻 所 需 缝 的 宽度 [图 4. 2. 1(a) ] 宜 结合 个 体 设计 确定 ; 


2 山墙 内 缘 应 与 横向 定位 轴线 相 重 合 , 且 端 部 柱 的 中 心 线 应 
自 横向 定位 轴线 向 内 移 6600mm[ 图 4.2.1(b)j。 





图 4.2.1 墙 柱 与 横向 定位 轴线 的 定位 


4.2.2 钢筋 混凝土 结构 厂房 墙 , 边 柱 与 纵 癌 定位 轴线 的 定位 ,应 
符合 下 列 规 定 : 

1 边 柱 外 缘 和 墙 内 缘 宜 与 纵向 定位 轴线 相 重 合 [ 图 
4. 2. 2(a) |; 

2 在 有 起 重 机 梁 的 厂房 中 , 当 需 满足 起 重 机 起 重量 、 柱 距 或 
构造 要 求 时 , 边 柱 外 绿 和 纵向 定位 轴线 间 可 加 设 联系 尺寸 [图 
4. 2. 2(b)], 联 系 尺寸 应 采用 3M 数列 ,但 墙 体 结构 为 砌 体 时 ,联系 
尺寸 可 采用 1/2M 数列 。 
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图 4.2.2 det EA e efi BY FE i 
4.2.3 钢筋 混凝土 结构 厂房 中 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 ,应 符合 
下 列 规定 : 

1 等 高 厂房 的 中 柱 , 宜 设置 单 柱 和 一 条 纵向 定位 轴线 , 柱 的 
中 心 线 宜 与 纵向 定位 轴线 相 重 合 [ 图 4. 2. 3-1(a) J; 

2 等 高 厂房 的 中 柱 , 当 相 邻 跨 内 需 设 插 入 距 时 ,中 柱 可 采用 
单 柱 及 两 条 纵向 定位 轴线 ,插入 距 应 符合 3M, 柱 中 心 线 宜 与 插 人 人 
距 中 心 线 相 重 合 [ 图 4. 2. 3-1(b) J; 

3 高 低 路 处 采用 单 柱 时 ,高 跨 上 柱 外 缘 与 封 墙 内 缘 宜 与 纵向 
定位 轴线 相 重 合 [ 图 4. 2. 3-2(a)]; 

当 上 柱 外 缘 与 纵向 定位 轴线 不 能 重合 时 ,应 采用 两 条 纵向 定 
位 轴线 ,插入 距 应 与 联系 尺寸 相同 [图 4. 2. 3-2(b)j], 也 可 等 于 墙 
体 厚度 [图 4. 2. 3-2(c)j 或 等 于 墙 体 厚度 加 联系 尺寸 [图 4. 2. 3-2 
(d) |; 





(b) 


4 ” 当 高 低 跨 处 采用 双 柱 时 ,应 采用 两 条 纵向 定位 轴线 ,并 应 
设 插 入 距 , 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 可 按 边 柱 的 有 关 规 定 确定 (图 
4.2.3-3), 


aie 
; 


(a) (b) 





4.2. 3-1 等 高 跨 处 中 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 





图 4.2.3-2 高 低 跨 处 中 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 





图 4.2.3-3 高 低 跨 处 双 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 

4.2.4 ”钢筋 混凝土 结构 厂房 柱 的 竖 向 定位 ,应 符合 下 列 规 定 : 

1 柱 项 面 应 与 柱 项 标高 相 重合 ; 

2 柱 底面 应 与 柱 底 标高 相 重 合 ( 图 4. 1. 3)。 
4.2.5 钢筋 混凝土 结构 厂房 起 重 机 梁 的 定位 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 起 重 机 梁 的 纵向 中 心 线 与 纵向 定位 轴线 间 的 距离 宜 为 
750mm , 亦 可 采用 1000mm 或 500mm( 图 4.2.5); 

2 起 重 机 梁 的 两 端面 标志 尺寸 应 与 横向 定位 轴线 相 重 合 ; 

3 起重机 梁 的 两 端 底 面 应 与 柱子 牛 腿 面 标高 相 重 合 。 

Re 


(100,500) (1000,500)(1000,500) 

750 750 750 
(a) 

图 4.2.5 起 重 机 梁 与 纵 癌 定位 轴线 的 定位 

4.2.6 钢筋 混凝土 结构 厂房 屋 架 或 屋面 梁 的 定位 ,应 符合 下 列 规 
定 : 

1 屋 架 或 屋面 梁 的 纵向 中 心 线 应 与 横向 定位 轴线 相 重 
合 ; 端 部 .变形 颖 处 的 屋 架 或 屋面 梁 的 纵向 中 心 线 应 与 柱 中 心 
RES; 

2 屋 架 或 屋面 染 的 两 端面 标志 尺寸 应 与 纵向 定位 轴线 相 
重合 ; 

3 屋 架 或 屋面 染 的 两 端 底 面 宜 与 柱 项 标高 相 重 合 , 当 设 
有 托 架 或 托 架 染 时 ,其 两 端 底面 宜 与 托 架 或 托 架 梁 的 顶 面 标高 
HER. 
4.2.7 钢筋 混凝土 结构 厂房 托 架 或 托 架 梁 的 定位 ,应 符合 下 列 规 
定 : 

1 托 架 或 托 架 染 的 纵 问 中 心 线 应 与 纵 问 定位 轴线 平行 。 在 
边 柱 处 其 纵向 中 心 线 应 自 纵 向 定位 轴线 问 内 移 150mm[ 图 
4. 2.7(a)j]; 在 中 柱 处 ,其 纵 问 中 心 线 应 与 纵 同 定位 轴线 重合 [图 
4. 2.7(b)]; 当中 柱 设置 插入 距 时 ,其 定位 规定 应 与 边 柱 处 相同 


[图 4.2.7(c) ]; 
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(b) 


2 托 架 或 托 架 梁 的 两 端面 应 与 横向 定位 轴线 相 重合 ; 
3 托 架 或 托 架 染 的 两 端 底面 应 与 柱 顶 标高 相 重合 。 





图 4.2.7 托 架 或 托 架 梁 与 定位 轴线 的 定位 
4.2.8 钢筋 混凝土 结构 厂房 屋面 板 的 定位 ,应 符合 下 列 规 
E: 

1 每 跨 两 边 的 第 一 块 屋面 板 的 纵向 侧面 标志 尺寸 宜 与 纵向 
定位 轴线 相 重 合 ; 

2 屋面 板 的 两 端面 标志 尺寸 应 与 横向 定位 轴线 相 重合 。 
4.2.9 钢筋 混凝土 结构 厂房 外 墙 墙 板 的 定位 ,应 符合 下 列 规 
定 : 

1 外 墙 墙 板 的 内 缘 宜 与 边 柱 或 抗 风 柱 外 绿 相 重合 :; 

2 外 墙 墙 板 的 竖 向 定位 及 转角 处 的 墙 板 处 理 宜 结合 个 体 设 
计 确 定 。 


4.3 普通 钢 结 构 厂 房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 


4.3.1 普通 钢 结构 厂房 的 跨度 小 于 30m 时 , 宜 采 用 扩大 模 数 
30M 数列 ;跨度 大 于 或 等 于 30m 时 , 宜 采 用 扩大 模 数 60M 数列 
(图 4. 3.1)。 





4.3.2 普通 钢 结构 厂房 的 柱 距 宜 采 用 扩大 模 数 15M 数列 , 且 宜 
采用 6.9.12m (图 4. 3. 1)。 

4.3.3 普通 钢 结构 厂房 自 室 内 地 面 至 柱 顶 的 高 度 应 采用 扩大 模 
数 3M 数列 (图 4.3.3); 有 起 重 机 的 厂房 , 自 室内 地 面 至 支承 起 重 
机 架 的 牛 腿 面 的 高 度 宜 采 用 基本 模 数 数列 (图 4. 3. 3)。 





图 4.3.3 高 度 示 意图 
4.3.4 普通 钢 结构 厂房 山墙 处 抗 风 柱 柱 距 , 宜 采用 扩大 模 数 


15M 数列 (图 4.3.1). 
44 ”普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 定位 


4.4.1 普通 钢 结构 厂房 墙 \ 柱 与 横向 定位 轴线 的 定位 ,应 符合 下 
列 规定 : 

1 除 变 形 颖 人 处 的 柱 和 端 部 柱 外 , 柱 的 中 心 线 应 与 横向 定位 轴 
线 相 重 合 。 

2 横向 变形 颖 处 柱 宜 采 用 双 柱 及 两 条 横向 定位 轴线 ,轴线 间 
颖 的 宽度 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》GB 
50007 《建筑 抗震 设计 规范 )GB 50011 的 有 关 规 定 。 采 用 大 型 屋面 板 
时 , 柱 的 中 心 线 均 应 自 定 位 轴线 回 两 侧 各 移 600mm (图 4. 4.1). 

3 采用 大 型 屋面 板 时 ,山墙 内 缘 应 与 横向 定位 轴线 相 重 合 ， 
且 端 部 柱 的 中 心 线 应 自 横 回 定 位 轴线 向 内 移 600mm (图 4. 4. 1)。 











(b) 


图 4.4.1 墙 柱 与 横向 定位 轴线 的 定位 


4.4.2 普通 钢 结构 厂房 墙 . 边 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 , 宜 符合 
下 列 规定 (图 4. 4. 2): 

1 边 柱 外 缘 和 墙 内 缘 宜 与 纵向 定位 轴线 相 重 合 ; 

2 在 有 起 重 机 的 厂房 中 , 当 需 满足 起 重 机 重量 、 柱 距 或 构造 
要 求 时 , 边 柱 外 缘 和 纵向 定位 轴线 间 可 加 设 联系 尺寸 。 联 系 尺寸 
宜 为 50mm 的 整数 倍数 。 


人 上 
| 


i 
: 


(b) 


图 4.4.2 墙 、 边 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 
4.4.3 普通 钢 结 构 厂 房 中 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 , 宜 符合 下 列 
规定 : 
1 等 高 厂房 的 中 柱 , 宜 设置 单 柱 和 一 条 纵向 定位 轴线 , 柱 的 
中 心 线 宜 与 纵向 定位 轴线 相 重 合 [ 图 4. 4. 3-1(a) J; 
2 等 高 厂房 的 中 柱 , 当 相 邻 跨 内 需 设 插 人 距 时 ,中 柱 可 采用 
单 柱 及 两 条 纵向 定位 轴线 ,插入 距 应 符合 50mm 的 整数 倍数 , 柱 
中 心 线 宜 与 插入 距 中 心 线 相 重 全 [图 4. 4. 3-10b) J; 
3 ”高低 跨 处 采用 单 柱 时 ,高 跨 上 柱 外 缘 与 封 墙 内 缘 宜 与 纵向 
定位 轴线 相 重 合 ; 当 上 柱 外 缘 与 纵向 定位 轴线 不 能 重合 时 , 宜 采 用 
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PAAR fh) cE a A TEV AR TA ,也 可 等 于 墙 体 厚度 
或 等 于 墙 体 厚度 加 联系 尺寸 (图 4. 4. 3-2); 





(a) (b) 
图 4.4.3-1 等 高 跨 处 中 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 





(a) 








(c) (d) 


图 4.4.3-3 高 低 跨 处 双 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 


4 ” 当 高 低 跨 处 采用 双 柱 时 ,应 采用 两 条 纵向 定位 轴线 ,并 应 
设 插入 距 , 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 可 按 边 柱 的 有 关 规 定 确定 (图 
4 3 
4.4.4 普通 钢 结 构 厂 房 起 重 机 梁 的 定位 ,应 符合 下 列 规定 (图 
4. 4. 4): 

1 起 重 机 梁 的 纵 癌 中 心 线 与 纵 同 定位 轴线 间 的 距离 宜 为 
750mm, JK Ff KAA 1000mm BK 500mm; 

2 ROLY A on he ROT i SS BR Ie) ee fi HER A E 
a. 


3 ”起重机 梁 的 两 端 底面 应 与 柱子 牛 腿 面 标高 相 重 合 。 


(1000,500) (1000,500)(1000,500) 
750 750 750 





(a) 


图 4.4.4 起 重 机 梁 与 纵向 定位 轴线 的 定位 
4.4.5 普通 钢 结构 厂房 屋 架 或 屋面 梁 的 定位 , 宜 符合 下 列 规定 : 
1 屋 架 或 屋面 梁 的 纵向 中 心 线 应 与 横 疝 定位 轴线 相 重 
合 ; 端 部 变形 锋 处 的 屋 架 或 屋面 梁 的 纵向 中 心 线 应 与 柱 中 心 线 


2 屋 架 或 屋面 梁 的 两 端面 的 标志 尺寸 应 与 纵向 定位 轴线 相 


3 屋 架 或 屋面 梁 的 两 端 底面 或 项 面 宜 与 柱 顶 标高 相 重 合 。 
6 普通 钢 结构 厂房 大 型 屋面 板 的 定位 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 每 跨 两 边 的 第 一 块 屋面 板 的 标志 尺寸 的 纵向 侧面 宜 与 纵 
向 定位 轴线 相 重 合 ; 
2 屋面 板 的 两 端面 的 标志 尺寸 应 与 横向 定位 轴线 相 重 合 。 
4.4.7 普通 钢 结构 厂房 外 墙 墙 板 的 定位 , 宜 符 合 下 列 规定 : 
1 外 墙 墙 板 的 内 缘 宜 与 边 柱 或 抗 风 柱 外 绿 相 重合 ; 
2 外 墙 墙 板 的 两 端面 宜 与 模 向 定位 轴线 或 抗 风 柱 中 心 线 相 


3 外 墙 墙 板 的 竖 向 定位 及 转角 处 的 墙 板 处 理 宜 结合 个 体 设 


计 确 定 。 
4.5 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结 构 厂 房 主要 构件 的 尺度 


4.5.1 柱 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 ,长 度 宜 为 模 数 化 尺寸 。 
4.5.2 起 重 机 梁 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 ,长 度 应 为 模 数 化 尺 
+t. 

4.5.3 屋 架 各 杆 件 和 屋面 染 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 , 屋 架 和 屋 
面 梁 的 长 度 应 为 模 数 化 尺寸 ,支承 外 挑 天 沟 或 榴 口 的 外 挑 部 分 的 
长 度 应 为 技术 尺寸 。 

4.5.4 托 架 各 杆 件 和 托 架 梁 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 , 托 架 和 托 
架 梁 的 长 度 应 为 模 数 化 尺寸 ,其 端 头 高 度 宜 采 用 模 数 化 尺寸 。 
4.5.5 屋面 板 的 高 度 应 为 技术 尺寸 ,宽度 和 长 度 应 为 模 数 化 尺寸 。 
4.5.6 外 墙 墙 板 的 厚度 应 为 技术 尺寸 ,宽度 和 长 度 应 为 模 数 化 尺寸 。 


4.6 ”轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 


4.6.1 轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 小 于 或 等 于 18m 时 , 宜 采 用 扩大 
模 数 30M 数列 ;大 于 18m 时 , 宜 采 用 扩大 模 数 60M 数列 。 
4.6.2 轻型 钢 结构 厂 房 的 柱 距 宜 采 用 扩大 模 数 15M 数列 ,日 宜 
采用 6.0、?. 5、9. 0、12. 0om。 无 起 重 机 的 中 柱 柱 距 宜 采 用 12、 
15, 18, 24m, 
4.6.3 当 生 产 工 艺 需 要 时 ,轻型 钢 结构 厂房 可 采用 多 排 多 列 纵横 
式 柱 网 ,同方 向 柱 距 ( 跨 度 ) 尺 寸 宜 取 一 致 ,纵横 向 柱 距 可 采用 扩大 
模 数 SM 数列 , 且 纵 横向 柱 距 相差 不 宜 超过 25%。 
4.6.4 ”轻型 钢 结构 厂房 自 室 内 地 面 至 柱 顶 或 房屋 榴 口 的 高 度 , 应 
采用 扩大 模 数 3M 数列 。 

有 起 重 机 的 厂房 , 目 室 内 地 面 至 起 重 机 梁 的 牛 腿 面 高 度 , 应 采 
用 扩大 模 数 3M 数列 。 
4.6.5 轻型 钢 结构 厂房 山墙 处 抗 风 柱 柱 距 , 宜 采用 扩大 模 数 5M 
数列 。 
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4.7 轻型 钢 结构 厂房 主要 构件 的 定位 


4.7.1 轻型 钢 结构 厂房 墙 、 柱 与 横向 定位 轴线 的 定位 ,应 符合 下 
列 规定 : 

1 除 变 形 缝 处 的 柱 和 端 部 柱 外 , 柱 的 中 心 线 应 与 横向 定位 轴 
RES: 

2 横向 变形 缝 处 应 采用 双 柱 及 两 条 横向 定位 轴线 , 柱 的 中 心 
线 均 应 自 定位 轴线 向 两 侧 各 移 600mm, 两 条 横向 定位 轴线 间 颖 的 
宽度 应 采用 50mm 的 整数 倍数 ; 

3 厂房 两 端 横 向 定位 轴线 可 与 端 部 承重 柱子 中 心 线 重合 。 
当 横 向 定位 轴线 与 山墙 内 缘 重 合 时 , 端 部 承重 柱子 的 中 心 线 与 横 
向 定位 轴线 间 的 尺寸 应 取 50mm 的 整数 倍数 。 
4.7.2 轻型 钢 结 构 厂 房 墙 . 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 ,应 符合 下 
列 规定 : | 

1 厂房 纵向 定位 轴线 除 边 跨 外 ,应 与 柱 列 中 心 线 重 合 。 当 中 
柱 柱 列 有 不 同 柱子 截面 时 ,可 取 主 要 柱子 的 中 心 线 作 为 纵向 定位 
轴线 ，; 

2 厂房 纵向 定位 轴线 在 边 跨 处 应 与 边 柱 外 缘 重 合 ; 

3 厂房 纵向 设 双 柱 变 形 颖 时 ,其 柱子 中 心 线 应 与 纵向 定位 轴 
线 重 合 , 两 轴线 间距 离 应 取 50mm 的 整数 倍数 。 设 单 柱 变形 缝 
时 ,可 不 取 柱 子 中 心 线 ,但 应 在 柱子 截面 内 。 


4.8 其 他 


4.8.1 厂房 设 横向 变形 颖 时 ,应 采用 双 柱 及 两 条 横向 定位 轴线 。 
4.8.2 等 高 厂房 设 纵 向 变形 缝 , 当 变形 颖 为 伸缩 缝 时 ,可 采用 单 
柱 并 设 两 条 纵向 定位 轴线 ,变形 颖 一 侧 的 屋 架 或 屋面 梁 应 搁置 在 
活动 支 座 上 [图 4.8.2(a)j]; 当 变形 缝 为 抗震 缝 时 ， 应 采用 双 柱 及 
两 条 纵向 定位 轴线 ,其 插入 距 宜 为 变形 颖 宽度 或 变形 颖 宽度 与 联 
系 尺寸 之 和 [图 4. 8.2(b)j]。 
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(a) (b) 
图 4. 8.2 等 高 厂房 的 纵 问 变形 缝 


4.8.3 ”高 低 跨 处 单 柱 设 变形 颖 时 , 低 跨 的 屋 架 或 屋面 梁 可 搁置 在 
活动 支 座 上 ,高 低 跨 处 应 采用 两 条 纵向 定位 轴线 ,并 应 设 插入 距 
(图 4. 8. 3)。 
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4.8.4 不 等 高 厂房 的 纵向 变形 缝 , 应 设 在 高 低 路 处 ,并 应 采用 双 
柱 及 两 条 纵向 定位 轴线 (图 4. 8. 4) 








(c) 


图 4.8.4 高 低 跨 处 的 双 柱 纵向 变形 颖 
4.8.5 厂房 纵横 跨 处 的 连接 ,其 变形 颖 设置 应 符合 下 列 规定 : 
1 当 山 墙 比 侧 墙 低 且 长 度 不 大 于 侧 墙 时 ,可 采用 双 柱 单 墙 设 
置 变形 颖 ,其 插入 距 宜 符合 下 列 规定 [图 4. 8. 5(a)、 图 4.8.5(b)]: 
1) 外 墙 为 砌 体 时 ,插入 距 宜 为 变形 颖 宽度 与 墙 体 厚度 或 变 
形 颖 宽度 与 联系 尺寸 及 墙 体 厚度 之 和 ; 


2) 外 墙 为 墙 板 时 ,插入 距 宜 为 吊装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 与 
e Fha 


墙 体 厚 度 或 吊装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 与 联系 尺寸 及 墙 体 
厚度 之 和 ; 当 吊 装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 小 于 变形 缝 宽度 
时 ,可 采用 变形 颖 宽度 ; 
2 当 山 墙 比 侧 墙 短 而 高 时 ,应 采用 双 柱 双 墙 设置 变形 颖 ,其 
插入 距 宜 符合 下 列 规定 [图 4. 8. 5(c)、 图 4. 8.5(d)]; 

1) 外 墙 为 砌 体 时 ,插入 距 宜 为 变形 颖 宽度 与 两 道 墙 体 厚度 
或 变形 颖 宽度 与 联系 尺寸 及 两 道 墙 体 厚度 之 和 ; 

2) 外 墙 为 墙 板 时 ,插入 距 宜 为 吊装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 与 
两 道 墙 体 厚 度 或 吊装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 与 联系 尺寸 及 
两 道 墙 体 厚度 之 和 ; 当 吊 装 墙 板 所 需 的 净空 尺寸 小 于 变 
形 颖 宽度 时 ,可 采用 变形 缝 宽度。 





图 4. 8.5 纵横 跨 处 的 连接 
4.8.6 在 工艺 有 高 低 要 求 的 多 跨 厂 房 中 , 当 高 差 不 大 于 1.5m 或 
高 路 一 侧 仅 有 一 个 低 跨 且 高 差 不 大 于 1 8m 时 ,不 宜 设 置 高 度 差 。 
4.8.7 在 设 有 不 同 起 重量 起 重 机 的 多 路 厂房 中 ,各 路 支承 起 重 机 
梁 的 牛 腿 面 标高 宜 相 同 。 当 中 柱 起 重 机 深 面 需 设置 走道 板 或 制 动 
构件 时 ,各 跨 起 重 机 梁 面 标高 宜 相 同 。 
4.8.8 起 重 机 起 重量 相同 的 各 类 起 重 机 梁 的 端 头 高 度 宜 相同 。 
4.8.9 不 同 跨 度 的 屋 架 或 屋面 深 的 端 头 高 度 宜 相 同 。 
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5 多 层 厂 房 


5.1 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 层 高 


5.1.1 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 的 跨度 小 于 或 等 于 
12m 时 , 宜 采 用 扩大 模 数 15M 数列 ;大 于 12m 时 宜 采 用 30M 数 
列 , 且 宜 采 用 6.0、7.5、9.0、10.5、12.0、 15.0、18.0m( 图 5.1.1), 
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图 5.1.1 跨度 和 柱 距 示意 图 


5.1.2 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 的 柱 距 ,应 采用 扩大 模 
数 6M 数列 , 且 宜 采用 6.0、6.6、7.2、7.8、8.4、9.0m( 图 5.1.1)。 
5.1.3 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 内 廊 式 厂房 的 跨度 , 宜 采 用 
扩大 模 数 6M 数列 ,是 宜 采 用 6.0、6.6、7.2m; 走 亡 的 跨度 应 采用 
扩大 模 数 3M 数列 ,和 且 宜 采 用 2.4、2.7、3.0m( 图 5.1. 3)。 
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图 5.1.3 内 廊 式 厂房 跨度 和 柱 距 示意 图 
5.1.4 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 各 层 楼 .地 面 间 的 层 
高 ,应 采用 扩大 模 数 3M 数列 。 层 高 大 于 4. 8m 时 , 宜 采 用 5. 4、 


6.0、6.6、7. 2m 等 数值 (图 5.1. 4) 。 
屋面 标高 





图 5.1.4 层 高 示意 图 
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5.2 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 定位 及 斥 度 


5.2.1 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 墙 . 柱 与 横向 定位 轴线 
的 定位 ,应 符合 下 列 规定 (图 5. 2. 1): 

1 柱 的 中 心 线 应 与 横向 定位 轴线 相 重 合 

2 贷 向 变形 名 处 应 采用 加 设 插入 距 的 双 桂 ,并 应 应 设置 两 条 横 
C 
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图 5.2.1 墙 . 柱 与 模 向 定位 轴线 的 定位 
5.2.2 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 墙 柱 与 纵向 定位 轴线 
的 定位 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 边 柱 的 外 缘 在 下 柱 截面 高 度 范围 内 与 纵向 定位 轴线 的 定 
位 尺寸 an 宜 为 0 或 50mm 的 整数 倍数 (图 5. 2.2); 
a 为 0 或 50mm 的 整数 倍数 
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Q 
图 5.2.2 边 柱 与 纵向 定位 轴线 的 定位 


2 顶层 中 柱 的 中 心 线 应 与 纵向 定位 轴线 相 童 合 。 
5.2.3 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 柱 的 竖 同 定位 ,应 与 层 
高 一 致 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 柱 顶 面 应 与 柱 顶 标高 相 重 合 ; 

2 柱 底面 应 与 柱 底 标高 相 重 合 。 
5.2.4 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 框架 横梁 的 定位 ,应 符 
合 下 列 规定 (图 5.2.4): 








图 5.2.4 框架 横梁 与 定位 轴线 的 定位 
1 梁 的 纵向 中 心 线 应 与 横向 定位 轴线 相 重 合 ; 
2 梁 的 两 端面 可 在 与 纵向 定位 轴线 各 相距 3M 或 其 整数 倍 
数 处 或 顶层 柱 中 心 线 处 定位 , 亦 可 与 下 柱 的 侧面 相 重 合 ; 
3 梁 的 顶 面 或 底面 应 与 相应 的 设计 标高 相 重合 。 
5.2.5 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 框架 边 柱 处 的 纵 梁 的 
定位 , 宜 符 合 下 列 规定 : 
1 当 纵 向 定位 轴线 与 边 柱 外 缘 相 重合 时 , 梁 的 上 释 缘 外 侧 和 
墙 内 缘 均 应 与 纵向 定位 轴线 相 重合 , 梁 的 上 经 缘 内 侧 距 纵向 定位 
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轴线 应 为 3M 或 其 整数 倍数 [图 5.2.5(a)、(b)j]; 

2 当 纵 向 定位 轴线 与 边 柱 内 缘 相 重合 时 , 粱 的 上 辟 缘 内 侧 应 
与 纵向 定位 轴线 相 重 合 , 梁 的 上 辟 缘 外 侧 应 与 墙 的 内 缘 及 边 柱 外 
缘 相 重合 [图 5.2.5(c)]j]; 

3 ” 当 纵 向 定位 轴线 位 于 边 柱 内 外 缘 之 间 时 , 梁 的 内 侧面 可 在 
距 纵 向 定位 轴线 内 侧 3M 或 其 整数 倍数 处 定位 ; 梁 的 外 侧面 可 
与 纵向 定位 轴线 相 重 合 [ 图 5. 2. 5(d)], 亦 可 与 边 柱 外 缘 相 重 
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图 5.2.5 框架 边 柱 处 的 纵 梁 与 定位 轴线 的 定位 


5.2.6 钢 盘 混凝土 结构 和 普通 钢 结 和 父 厂房 框架 中 柱 处 纵 梁 的 定 
位 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 染 的 纵 同 中 心 线 应 与 纵向 定位 轴线 相 重合 ( 图 5.2.6); 

2 梁 的 两 端面 可 与 横向 定位 轴线 各 相距 3M 或 其 整数 倍数 
处 定位 (图 5. 2.6), 亦 可 与 柱 的 侧面 相 重 合 [ 图 5. 2. 5(b)]。 
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横向 定位 轴线 





图 5.2.6 框架 中 柱 处 的 纵 梁 与 定位 轴线 的 定位 
5.2.7 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 楼 板 和 屋面 板 的 定位 ， 
应 符合 下 列 规定 (图 5.2.7): 

1 楼 板 或 屋面 板 的 两 端面 可 与 横向 定位 轴线 各 相距 为 
3M/2 处 定位 , 亦 可 与 横向 定位 轴线 相 重 合 , 也 可 以 框架 横梁 的 侧 
面 定 位 ,也 可 以 框架 横梁 的 侧面 定位 ,楼 板 或 屋面 板 的 两 端面 与 框 
架 横 梁 的 侧面 相 重 合 ; 

2 楼 板 或 屋面 板 的 纵向 一 侧面 宜 与 纵向 定位 轴线 相距 为 
3M 或 其 整数 倍数 ; 

3 ”楼板 或 屋面 板 的 榴 口 顶 面 应 与 其 相应 的 设计 标高 相 重 合 。 
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图 5.2.7 楼 板 ( 屋 面板 ) 与 定位 轴线 的 定位 
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5.2.8 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 外 墙 墙 板 的 定位 ,应 符 
合 下 列 规定 (图 5.2.8): ' 

1 外 墙 墙 板 内 缘 宜 与 边 柱 外 缘 相 重合 ; 

2 外 墙 墙 板 的 两 端面 宜 与 横向 定位 轴线 相 重合 ; 

3 外 墙 墙 板 的 竖 向 定位 及 转角 处 的 墙 板 处 理 宜 结 合 个 体 设 
计 确 定 。 








图 5.2.8 外 墙 墙 板 与 定位 轴线 的 定位 

5.2.9 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结 构 厂 房 主要 构件 的 尺度 ,应 符 
合 下 列 规定 : 

1 柱 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 ,长 度 可 采用 模 数 化 尺寸 ，; 

2 框架 横梁 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 ,长 度 可 采用 50mm 
的 整数 倍数 尺寸 ; 

3 框架 边 柱 和 中 柱 处 的 纵 梁 的 截面 尺寸 应 为 技术 尺寸 ,长 度 
可 采用 模 数 化 尺寸 , 亦 可 采用 50mm 的 整数 倍数 尺寸 ; 

4 ”楼板 和 屋面 板 的 高 度 应 为 技术 尺寸 ,宽度 应 为 模 数 化 尺 
寸 ,长 度 可 采用 模 数 化 尺寸 , 亦 可 采用 50mm 的 整数 倍数 尺寸 ; 

S 外 墙 墙 板 的 厚度 应 为 技术 尺寸 ,宽度 和 长 度 应 为 模 数 化 尺 
Fe 


5.3 轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 、 层 高 及 主要 构件 的 定位 


5.3.1 轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 , 宜 符合 本 标准 第 4. 6. 1 和 
4.6.2 条 的 规定 。 当 有 中 间 廊 时 ,走廊 跨度 应 取 扩 大 模 数 3M 数 
列 , 且 宜 采 用 2.4、2.7、3. 0m。 走 廊 的 纵向 定位 轴线 宜 取 柱 中 心 
线 或 靠 走廊 一 侧 的 边缘 。 
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5.3.2 轻型 钢 结 构 厂 房 各 层 楼 面 .地 面 上 表面 间 的 层 高 ,应 采用 
扩大 模 数 3M 数列 。 层 高 大 于 4. 8m 时 , 宜 采 用 5.4、6.0、6. 6、 
7. 2m 等 数值 。 


5.4 其 他 


5.4.1 厂房 纵横 跨 处 的 连接 ,应 采用 双 柱 并 设置 含有 变形 颖 的 择 
人 中 (图 5.4.1)。 插 入 距 除 应 包括 变形 颖 外 , 尚 应 包括 山墙 处 柱 
宽 之 半 、 纵 向 边 柱 浮动 幅度 、 墙 体 厚 度 以 及 施工 所 需 的 净空 尺寸 





图 5.4.1 纵横 跨 处 的 连接 
5.4.2 单 体 厂房 的 层 高 不 宜 超过 两 种 。 
5.4.3 ”四 层 及 以 下 的 厂房 , 柱 截面 尺寸 不 宜 超 过 两 种 ;四 层 以 上 
的 厂房 , 柱 截面 尺寸 不 宜 超过 三 种 。 
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本 标准 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 反 面 词 采 用 “严禁 ”; 
DRR R ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 末 用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执 行 的 写法 为 :“ 应 符 
合 …… 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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厂房 建筑 模 数 协调 标准 


GB/T 50006 - 2010 


条 文 说 明 





修订 说 明 


《厂房 建筑 模 数 协 调 标准 》(GB/T 50006 一 2010) ,经 住房 和 城 
乡 建设 部 2010 年 11 月 3 日 以 第 815 号 公告 批准 发 布 。 

本 标准 是 对 原 《 厂 房 建 筑 模 数 协调 标准 》GBJ 6—86 进行 修订 
而 成 。 原 标准 主编 单位 是 机 械 工 业 部 第 二 设计 研究 院 , 参 编 单位 
是 北京 市 建筑 设计 院 、 冶 金工 业 部 建筑 研究 总 院 、 机 械 工 业 部 第 五 
设计 研究 院 、 南 京 工 学 院 、 同 济 大 学 .华东 建筑 设计 院 、 上 海 市 建筑 
工程 局 。 主 要 起 草 人 是 胡 跋 奇 、 陆 文英 。 

主编 单位 从 2002 年 年 中 启动 编制 准备 工作 ,筹建 修订 组 。 在 
EOU BERRA bb IA HE) GB] 6—86 和 调研 的 基础 上 ,草拟 编 
制 大 纲 ,并 于 同年 10 月 上 旬 在 杭州 召开 了 首次 会 议 。 

第 二 次 会 议 于 2006 年 5 月 下 旬 在 长 春 机 械 工业 第 九 设 计 研 
究 院 召 开 。 对 递交 的 第 一 次 初稿 逐条 进行 了 认真 深入 地 讨论 ,经 
适当 调整 后 于 2007 年 8 月 份 形成 第 二 次 初稿 。 

第 三 次 会 议 于 2007 年 9 月 下 旬 在 北京 市 工业 设计 研究 院 召 
开 。 全 体 编 委 对 递交 的 第 二 次 初稿 逐条 进行 了 认真 深入 地 讨论 ， 
形成 征求 意见 稿 。 于 2009 年 元 月 向 全 国 25 家 相关 科研 、 设 计 单 
位 正式 发 函 征求 意见 ,同时 在 中 国联 合 工 程 公司 网 站 挂 出 电子 版 
向 公众 公开 征求 意见 。2009 年 6 月 ,主编 单位 结合 回收 的 意见 和 
各 位 编 委 的 意见 形成 送审 稿 。 

送审 稿 审查 会 议 于 2009 年 10 月 在 杭州 召开 ,与 会 专家 听取 
了 修订 组 所 作 的 送审 报告 ,对 本 标准 的 编制 工作 和 送审 稿 进行 了 
认真 审查 并 通过 了 送审 稿 。 

修订 组 根据 审查 会 的 意见 ,对 送审 稿 的 条 文 及 条 文 说 明 进 行 
了 个 别 修 改 , 于 2010 年 6 月 形成 了 报批 稿 并 完成 了 报批 报告 等 报 
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批文 件 。 

本 标准 修订 过 程 中 总 结 了 原 标 准 (GBJ 6 一 86) 颁 布 实施 20 余 
年 的 实践 经 验 , 结 合 当 前 建筑 技术 .建筑 材料 的 发 展 使 用 情况 进行 
了 补充 完善 。 主 要 修订 内 容 为 :四 对 原 标准 的 钢筋 混凝土 结构 厂 
房 内 容 进 行 了 全 面 修订 ;增加 了 单 层 厂房 的 普通 钢 结 构 和 轻型 钢 
结构 内 容 ; 增 加 了 多 层 厂 房 的 普通 钢 结构 和 轻型 钢 结构 内 容 。 
@ 根 据 相 关 规 范 和 标准 新 的 技术 要 求 , 调 整 .充实 和 修改 相关 的 条 
文 。@ 在 沿用 原 标准 表述 的 前 提 下 ,对 某 些 章节 内 的 排序 和 内 容 
适当 地 进行 了 调整 和 修改 ,使 之 更 有 条 理 , 更 为 清晰 .恰当 。 

为 便于 广大 设计 .施工 .科研 .学 校 等 单位 的 有 关 人 员 在 使 用 
本 标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 《厂房 建筑 模 数 协调 标准 》 
编制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 , 对 条 文 规定 的 
目的 依据 以 及 执行 中 需 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但 是 ,本 条 
文 说 明 不 具备 与 标准 正文 同等 的 法 律 效力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 
和 把 握 标准 规定 的 参考 。 
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1.0.1 本 条 在 原 标 准 条 文 的 基础 上 ,一 是 增加 对 厂房 建筑 组 合 件 
几何 尺寸 的 要 求 , 二 是 更 加 明确 了 模 数 协调 的 目的 是 使 广 房 建筑 
应 符合 建筑 模 数 。 主 要 构 配 件 、 组 合 件 几何 尺寸 达到 标准 化 、 系 列 
化 ,有 利于 工业 化 生产 ,体现 了 本 标准 的 制定 目的 。 

1.0.2 本 条 规定 了 本 标准 的 适用 范围 。 

1 在 原 标 准 条 文中 ,本 次 增加 了 钢 结构 厂房 (包括 普通 钢 结 
构 厂房 和 轻型 钢 结构 厂房 ), 自 20 世纪 90 年 代 以 来 ,由 于 我 国 钢 
铁 产 量 的 迅速 增加 以 及 钢 结构 在 建筑 工程 中 具有 的 显著 优点 ,种 
动 了 钢 结 构 厂 房 的 大 量 增加 ,尤其 是 21 世纪 以 来 ,轻型 钢 结构 厂 
房 增 加 更 快 ,几乎 每 年 有 20% 以 上 的 递增 率 , 已 经 有 超过 普通 钢 
结构 厂房 及 钢筋 混凝土 结构 厂房 的 发 展 趋 势 , 这 次 修订 标准 , 理 所 
当然 的 应 将 钢 结构 厂房 列 入 ,以 符合 当前 的 实际 情况 。 

2 厂房 建筑 生产 过 程 中 ,需要 各 专业 密切 配合 ,建筑 本 身 是 
各 专业 有 机 联系 的 整体 ,建筑 设计 中 主要 专业 之 间 尺 寸 协 调 时 不 
应 强调 专业 特性 而 有 那 于 建筑 模 数 的 基本 要 求 。 

在 适用 范围 以 外 的 厂房 建筑 设计 中 可 不 执行 本 标准 的 规定 ， 
但 可 参照 本 标准 的 基本 原则 ,尽量 符合 建筑 模 数 的 要 求 ,有 利于 建 
筑 工业 化 生产 。 

3 本 标准 所 指 建 筑 构 配件 系 一 般 意 义 上 的 建筑 构 配 件 ( 如 
门窗 等 ) 和 结构 构 配 件 ( 如 柱 、 梁 、 屋 架 、 楼 板 等 ) 的 总 称 。 

1.0.3 本 条 修订 时 增加 了 在 一 个 厂房 内 确定 建筑 方案 时 其 构 配 
件 类 型 应 统一 的 要 求 。 这 样 , 当 一 个 建设 场地 内 有 多 个 厂房 时 , 构 
配件 类 型 的 尽量 统一 , 方 具有 可 能 性 。 目 的 在 于 减少 同一 施工 现 
场所 有 同类 构件 的 规格 品种 ,加 大 生产 批量 ,便于 经 营 管 理 , 加 速 
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施工 进度 ,以 突出 标准 化 .系列 化 和 通用 化 的 优越 性 。 

1.0.4 厂房 体形 “规则 、 简 单 ” 的 要 求 较为 抽象 ,“ 轴 线 正 交 ”的 要 
求 具体 ,建筑 设计 时 力求 实现 这 些 基本 要 求 , 建 筑 构 配 件 、 组 合 件 
的 生产 才 有 可 能 达到 标准 化 、 系 列 化 。 

1.0.5 用 途 相 同 的 建筑 构 配 件 的 可 换 性 有 助 于 厂房 建筑 工业 化 
生产 。 
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2 术语 和 符号 


2.1 术 语 


本 标准 中 的 专业 术语 含义 尽量 与 国家 标准 《建筑 模 数 协调 统 
一 标准 》GBJ 2 中 的 相同 术语 全 义 一 致 。 对 原 标准 的 名 词 解释 也 
作 了 个 别 修正 ,使 其 内 容 表 述 更 为 确切 。 这 次 修订 稿 中 将 吊车 改 
为 起 重 机 ,原因 是 与 现行 的 机 械 行业 标准 中 的 用 语 取 得 一 致 ,为 
此 ,将 过 去 泛称 的 吊车 梁 也 相应 改 为 起 重 机 梁 。 用 语 上 避免 混淆 。 
将 伸缩 颖 ,抗震 颖 统一 改 为 变形 颖 ,使 有 关 规 定 的 适用 条 件 更 清 
78 ,适用 范围 更 广泛 。 
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3 基本 规定 


3.0.1 本 条 对 厂房 建筑 的 平面 和 竖 向 协调 模 数 的 基数 值 作出 一 
般 规定 ,主要 以 《建筑 模 数 协调 统一 标准 GBJ 2 一 86 有 关 规 定 为 
依据 ,并 适当 考虑 长 期 以 来 我 国 厂房 建筑 工程 实际 情况 。 目 前 轻 
钢 结 构 因 使 用 较 多 ,灵活 性 较 大 , 当 生 产 需要 时 ,也 可 采用 
8000mm 为 柱 距 ,实际 工程 中 已 有 先例 。 
3.0.3 一 般 情况 下 ,厂房 建筑 构件 的 纵横 向 定位 ,采用 单 轴 线 ; 当 
需 设 置 插入 距 或 联系 尺寸 时 可 局 部 采用 双 轴 线 ; 允 许 单 轴 线 定位 
和 双 轴 线 定位 并 存 使 用 。 
3.0.4 为 了 描述 建筑 构 配 件 的 空间 位 置 , 采 用 平面 纵横 向 定位 和 
坚 向 定位 的 三 向 定位 法 。 目 前 的 建筑 制图 习惯 , 竖 向 定位 采用 相 
应 的 设计 标高 线 作为 定位 线 。 
3.0.5 一 3.0.8 关于 普通 钢 结构 和 轻型 钢 结构 的 具体 界限 , 尚 无 
严格 规定 。 目 前 业内 习惯 是 按 结构 的 主要 受 力 构件 的 截面 组 成 来 
区 分 ,一 般 将 以 下 结构 称 为 轻型 钢 结构 : 由 轻型 型 钢 做 成 的 结 
构 ( 包 括 热 轧 成 型 或 焊接 成 型 的 各 种 轻型 型 钢 ); OAS ise 
钢 做 成 的 结构 ; 人 由 薄 壁 管件 ( 圆 形 .方形 .和 矩形 管 ) 做 成 的 结构 ; 
@ 由 薄 钢 板 焊 成 的 构件 做 成 的 结构 ;@ 由 以 上 各 种 构件 组 成 的 结 
构 。 

轻型 钢 结构 的 主要 特征 是 :中 从 截面 分 析 来 看 , 受 力 构件 均 采 
用 薄 壁 构件 ,其 厚薄 是 相对 于 构件 的 跨度 或 高 度 而 言 ;@ 从 结构 耗 
材 指 标 来 看 , 轻 钢 结 构 一 般 仅 为 普通 钢 结构 25%~50% ,甚至 更 
少 ; 轨 轻型 钢 结构 的 屋面 和 墙 体 一 般 均 用 轻 质 材料 ,尤其 是 屋面 只 
能 用 轻 质 板材 。 

轻 钢 结构 这 种 结构 形式 已 应 用 多 年 ,与 普通 钢 结 构 的 结构 形 
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式 相 比较 ,具有 明显 区 别 。 故 在 本 条 文 内 容 中 将 两 者 分 别 列 出 以 
适应 目前 厂房 建筑 中 的 实际 情况 。 这 几 条 是 对 其 成 熟 经 验 进 行 总 
结 的 基础 上 ,以 强调 统一 化 和 通用 性 为 目的 ,在 本 次 修订 时 增加 了 
有 关 条 文 。 

3.0.9 本 条 为 新 增 条 文 ,目前 建筑 物 墙 体 结构 多 种 多 样 , 生 工 厂 
化 .装配 化 程度 愈 来 愈 高 ,本 条 强调 模 数 控制 , 且 考 虑 与 具体 的 三 
房 主 体 结构 形式 相 适 应 。 

3.0.10 本 条 第 1.2 款 所 述 屋面 荷载 设计 值 不 包括 屋 架 或 层面 梁 
的 自重 .支撑 重量 .天窗 重量 及 蚌 挂 起 重 机 荷载 。 轻 型 钢 结构 厂房 
屋面 按 采用 压 型 钢板 或 夹心 板 的 有 述 屋面 及 采用 发 泡 水 泥 复 合板 
的 无 村 屋面 两 种 情况 考虑 屋面 荷载 设计 值 。 

3.0.11 考虑 到 建筑 形式 的 多 样 化 及 新 材料 的 不 断 出 现 , 以 及 不 
同 地 区 .不 同 厂房 生产 使 用 条 件 , 根 据 现行 国家 标准 《屋面 工程 质 
量 验 收 规范 3GB 5027 的 规定 ,增加 了 1:15、1:20 和 1: 30, 取 
消 了 原 标 准 1 : 50 和 1 : 100 的 坡度 ，。 


° 47 >œ 





4 单 层 厂房 


4.1 钢筋 混凝土 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 


4.1.1 保留 了 原 标准 条 文 的 内 容 , 仅 降低 了 文字 的 严格 程度 , 取 
消 了 相应 的 注 。 

4.1.2 保留 了 原 标 准 条 文 。 

4.1.3 本 条 修订 时 考虑 了 下 列 因素 ， 

1 保留 了 原 条 文 的 主旨 ,对 牛 腿 面 的 高 度 予 以 强调 ,目的 是 
有 效 减 少 柱 子规 格 , 并 使 之 与 工艺 要 求 相 协调 。 首 先 ,结构 设计 应 
充分 考虑 到 起 重 机 轨道 染 端 头 高 度 .钢轨 型 号 和 垫 层 厚度 诸 因 素 ; 
其 次 ,一 方面 需 满足 工艺 起 重 高 度 的 下 限 值 , 男 一 方面 要 符合 牛 腿 
面 的 设计 高 度 为 3M 数列。 与 此 同时 ,在 必须 满足 起 重 机 顶端 ( 即 
起 重 机 限界 ) 与 柱 项 或 下 撑 式 屋 架 下 弦 底 面 ( 即 建筑 限界 ) 之 间 安 
全 间隙 尺 寸 的 条 件 下 , 柱 项 高 度 ( 也 意味 着 上 柱 高 度 ) 也 应 符合 
300mm 的 倍数 要 求 。 

2 关于 自 室内 地 面 至 地 面 以 下 柱 底 标 高 的 高 度 , 条 文中 注 明 
柱 底 标 高 在 室内 地 面 下 宜 采 用 模 数 化 尺寸 ,表示 允许 稍 有 选择 ,在 
条 件 许可 时 首先 应 符合 模 数 数列 。 

3 在 确定 有 起 重 机 厂房 的 柱 顶 高 度 时 ,应 注意 根据 产品 随机 
技术 文件 所 示 尺 寸 与 要 求 ,进行 到 加 与 组 合 , 特 别 应 注意 其 中 列 为 
PLR AY “ERT CHD” RM Rot CB)” FES BR F 
( 指 构 件 的 制作 及 安装 误差 . 屋 架 的 变形 挠 度 . 屋 架 下 的 吊 挂 管道 、 
厂房 基础 的 不 均匀 沉降 等 ) 均 能 满足 “安全 尺寸 "( 即 胃 上 间隙 安全 
Ro C 值 和 侧 方 间 隙 安全 尺寸 Ce 值 ) 的 要 求 。 

4.1.4 本 条 规定 抗 风 柱 柱 距 的 扩大 模 数 数列 ,以 利于 山墙 构件 的 
标准 化 和 系列 化 。 


。 48 。 


4.2 钢筋 混凝土 结构 厂房 主要 构件 的 定位 


4.2.1 以 双 柱 双 轴 线 处 理 变形 颖 ,符合 模 数 化 网 格 设计 的 原理 ， 
其 优越 性 在 于 既 可 保证 所 需 缝隙 的 宽度 ,也 可 统一 二 者 的 处 理 方 
法 ,构件 通用 。 

按 本 条 规定 , 端 部 柱 中 心 线 自 横 向 定位 轴线 向 内 移动 的 尺寸 
及 横生 变形 缝 处 柱 的 中 心 线 自 横向 定位 轴线 向 两 侧 各 移动 
600mm。 这 样 , 既 与 水 平 协调 模 数 协调 一 致 ,又 有 利于 以 外 墙 墙 
板 为 围 护 墙 体 时 的 施工 操作 。 
4.2.2 本 条 规定 是 为 了 与 水 平 协 调 模 数 互相 协调 一 致 , 以 减少 外 
墙 墙 板 的 规格 品种 。 但 考虑 到 以 砌 体 为 围 护 结构 时 的 情况 依然 具 
有 普遍 性 , 故 仍 规定 了 当 围 护 结构 为 砌 体 时 的 联系 尺寸 可 采用 
1/2M 数列 。 

本 条 规定 未 从 数值 上 明确 起 重 机 的 起 重量 与 跨度 的 定 值 与 联 
系 尺寸 的 关系 ,只 强调 应 当 据 实际 情况 考虑 。 
4.2.3 在 中 柱 处 设置 插 人 距 的 规定 ,是 符合 模 数 化 网 格 设计 原理 
的 , 它 使 定位 问题 得 以 简化 , 且 有 较 大 的 灵活 性 。 

等 高 厂房 中 的 中 柱 , 包 括 加 设 插入 距 的 中 柱 , 为 减少 其 规格 ， 
推荐 以 柱 中 心 定位 。 在 某 些 情 况 下 也 可 采取 偏心 定位 。 

高 低 跨 处 因 围 护 结构 有 采用 砌 体 与 墙 板 的 不 同 ,插入 距 也 随 
之 有 不 同 的 处 理 , 其 间距 因 之 各 异 。 
4.2.5 ”起重机 染 的 定位 与 所 用 的 起 重 机 型 号 、 起 重量 等 所 确定 的 
技术 尺 吉 有 关系 , 原 条 文 注 有 局 限 性 , 故 应 根据 相关 参数 确定 其 不 
同 数值 。 
4.2.7 当 厂 房 建筑 中 局 部 采用 托 架 或 托 染 梁 时 ,该 托 架 或 托 架 梁 
的 竖 向 定位 ,应 注意 使 托 染 或 托 染 梁 的 两 端 顶 面 与 柱 项 标高 相 重 
合 ; 此 时 托 架 或 托 染 梁 的 两 端 底 面 距 柱 顶 标高 为 3M 数列 。 
4.2.9 ”外 墙 墙 板 的 竖 向 定位 之 所 以 要 结合 个 体 设 计 确 定 , 是 因为 
首先 各 类 和 车间 的 情况 和 要 求 不 同 , 有 的 有 通风 管道 或 机 械 化 运输 
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管线 以 及 其 他 装置 等 , 均 有 在 墙 体 上 留 孔 的 要 求 , 而 且 数 量 较 多 ， 
大 小 不 一 ;其 次 ,为 使 要 求 开 孔 的 位 置 与 墙 板 的 水 平 接 颖 及 其 文 承 
部 分 错开 ,并 能 与 门洞 、 窗 洞 等 更 好 的 协调 ;此 外 , 墙 板 尚 有 出 榴 与 
不 出 榴 的 不 同 建筑 处 理 。 鉴 于 上 述 各 因素 的 考虑 , 竖 向 定位 要 结 
合 个 体 设 计 确定 。 

转角 处 的 墙 板 处 理 , 因 该 处 所 需 补充 构件 数量 不 多 ,体形 也 不 
大 , 宜 结 合 个 体 设计 处 理 , 可 使 厂房 建筑 体形 多 样 化 。 


4.3 普通 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 


4.3.1 条 本 条 规定 的 是 一 般 情 况 ,在 生产 工艺 有 特殊 要 求 时 , 跨 
度 可 采用 21.27 .33m。 

4.3.2 条 在 一 般 厂 房 内 , 当 起 重 机 起 重量 小 于 或 等 于 100t, 轨 顶 
标高 小 于 或 等 于 14m, 边 柱 列 的 柱 距 宜 采 用 6m, 中 柱 列 的 柱 距 可 
采用 6、12m。 当 起 重 机 起 重量 小 于 或 等 于 125t, 轨 项 标高 小 于 或 
等 于 16m, 或 因 地 基 条 件 较 差 , 处 理 较 困 难 时 ,其 边 柱 列 或 中 柱 列 
的 柱 距 宜 采 用 12m, 当 生产 工艺 有 特殊 要 求 时 ,也 可 采用 7. 5、 
8.0、9. 0m 或 局 部 及 全 部 采用 更 大 的 柱 距 。 

4.3.3 条 本 条 是 根据 我 国 现 有 的 工程 实际 情况 制定 的 。 
43.45% 本 条 的 确定 主要 是 根据 我 国 钢 结构 厂房 设计 的 通用 做 
法 制定 的 。 


4.4 普通 钢 结构 厂 房 主要 构件 的 定位 


4.4.1 本 条 第 2.3 款 中 如 不 是 采用 大 型 屋面 板 时 ,联系 尺寸 
600mm 可 改 用 3M. 

4.4.2 在 执行 本 条 第 2 款 时 ,应 注意 按 选 用 的 起 重 机 规格 根据 产 
品 样本 ,详细 核算 ,注意 校 核 安 全 净空 尺寸 ,无 论 在 何 种 情况 下 均 
应 有 安全 保证 。 

4.4.3 本 条 第 1.2 款 等 高 厂房 的 中 柱 , 含 加 设 插入 距 的 中 柱 ,为 
减少 柱 的 种 类 ,建议 以 柱 中 心 线 定位 ,在 特殊 情况 下 也 可 采用 偏 中 
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心 线 定位 ;第 3 款 高 低 跨 处 由 于 围 护 结构 材料 的 不 同 , 播 人 距 和 间 
距 也 随 之 调整 ;第 4 款 是 参照 原 标准 第 3. 2. 3 条 制定 的 ,这 也 是 钢 
结构 厂房 设计 中 的 通用 做 法 ,符合 我 国 工程 实际 情况 。 
4.4.4 一 4.4.7 这 四 条 内 容 基 本 与 钢筋 混凝土 单 层 厂房 相同 。 


4.5 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 尺度 


4.5.1~4.5.6 根据 定位 原则 而 确定 的 构 配 件 尺寸 , 均 应 为 技术 
尺寸 或 模 数 化 尺寸 ,由 此 导出 的 构件 尺度 符合 模 数 协调 原则 ,有 利 
于 主要 构件 的 标准 化 和 系列 化 。 


4.6 轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 高 度 


4.6.1~4.6.5 这 几 条 为 新 增 内 容 , 根 据 目 前 收集 的 轻型 钢 结构 
单 层 厂 房 的 实例 ,其 柱 距 、 跨 度 等 与 钢筋 混凝土 单 层 厂房 .普通 钢 
结构 单 层 厂 房 有 所 不 同 , 除 常用 的 6m 柱 距 外 ,有 不 少 采 用 7. 5m 
及 8m 等 柱 距 , 它 比 钢筋 混凝土 单 层 厂房 .普通 钢 结构 单 层 厂 房 有 
更 多 的 灵活 性 ,在 模 数 方面 的 规定 宜 相 对 放宽 。 条 文中 提出 的 采 
用 模 数 值 ,归纳 了 目前 多 数 厂 房 的 实际 情况 ,条 文 制定 目的 是 促使 轻 
型 钢 结构 厂房 能 够 向 统一 化 和 标准 化 方向 发 展 ,从 长 远 看 ,是 有 利 的 。 


4.8 其 他 


4.8.1~4.8.6 保留 了 原 标 准 相关 条 文 内 容 。 

4.8.7、4.8.8 各 路 起重机 深 面 标高 相同 ,便于 中 柱 起 重 机 深 面 设 
置 走 道 板 或 制 动 构件 ;搁置 起 重 机 粱 的 牛 腿 面 标高 相同 ,可 减少 柱 
子 的 种 类 ,也 有 利于 牛 腿 处 钢筋 的 处 理 , 并 便于 施工 。 

4.8.9 保留 了 原 标准 相关 条 文 内 容 。 
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5.1 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 和 层 高 


5.1.1~5.1.4 原 标准 实施 以 来 , 预 应力 混 凝 土 结构 技术 发 展 较 
快 ,我 国 的 钢铁 产量 也 有 大 幅度 增长 , 随 着 工程 技术 的 进步 和 结构 
承载 力 的 提高 ,对 厂房 跨度 (进深 ) 和 柱 距 ( 开 间 ) 的 原 有 规定 有 了 
合理 的 突破 。 本 次 修订 对 厂房 跨度 (进深 ) 进 行 了 调整 ,增加 了 
15、18m 跨度 规格 ;对 厂房 柱 距 (开间 ) 进 行 了 调整 ,增加 了 7. 8、 
8.4.9. 0m 等 几 种 规格 。 对 多 层 厂 房屋 高 的 规定 仍 保 留 原 标准 有 
关内 容 , 并 将 原 条 文 注 列 人 正文 中 。 


5.2 钢筋 混凝土 结构 和 普通 钢 结构 厂房 主要 构件 的 定位 及 尺度 


5.2.2 本 条 第 1 款 浮动 幅度 采用 50mm 及 其 整数 倍数 ,以 与 构件 
截面 尺寸 的 进 级 值 相 一 致 。 

5.2.4~5.2.7 在 水 平 的 两 个 方向 中 ,有 一 个 方 办 由 于 采用 了 两 
种 协调 空间 的 配合 ,所 以 有 两 种 定位 方法 与 两 套 构件 扩 度 , 供 不 同 
情况 时 选用 。 

5.2.9 对 主要 构件 尺度 的 规定 是 与 定位 原则 相 适 应 的 ,目的 是 有 
利于 推动 主要 构件 的 标准 化 和 系列 化 。 


5.3 ”轻型 钢 结构 厂房 的 跨度 、 柱 距 、 层 高 及 主要 构件 的 定位 


5.3.1、5.3.2 这 两 条 为 新 增 内 容 , 按 目前 收集 到 的 轻型 钢 结构 多 
层 厂 房 的 实例 看 来 ,跨度 、 柱 距 和 和 层 高 一 般 均 可 参照 轻型 钢 结 构 单 
层 厂房 的 有 关 规 定 ,实际 工程 中 的 灵活 性 还 可 更 多 一 些 , 但 为 了 促 
进 厂 房 建筑 向 统一 化 ,标准化 的 方向 发 展 ,本 标准 修订 时 ,增加 了 
本 节 内 容 。 
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5.4 其 他 


5.4.1~5.4.3 原 标准 是 针对 装配 式 钢 筋 混凝土 结构 多 层 厂 房 的 
规定 ,对 减少 构件 类 型 ,促进 结构 统一 化 ,提高 施工 效率 有 推动 作 
用 。 钢 结构 多 层 厂 房 基本 上 是 工厂 制作 ,现场 安装 ,与 装配 式 钢筋 
混凝土 结构 有 相似 特点 ,本 次 修订 标准 时 仍 保 留 原 标准 相关 条 文 
内 容 ,使 钢 结构 多 层 厂房 向 统一 化 方 加 发 展 。 
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